
                                          BS2016015
江苏省南通卫生高等职业技术学校
中央空调维保服务项目招标书

南通体臣卫生学校（以下简称招标人）拟对中央空调维保服务进行招标，欢迎符合资质的公司（以下简称投标人）参加投标。

一、招标文件编号：BS2016015
招标形式：公开招标 

二、项目名称：中央空调维保服务项目（行政楼、理实楼和食堂）。

三、项目要求：见附件1。
四、投标报价及其他
请各投标单位按照年度服务价格进行报价，报价包含税金等其他一切可能发生的费用。服务起止时间自合同签订之日起至合同规定日期止。本次招标最高限价19.8万元。
五、投标人要求：

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，经营范围内具有空调通风制冷设备安装维修服务资质。拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务，具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。
（二）投标人递交投标文件时必须提供投标资格证明文件。投标人必须具有企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。必须为已年审合格、有效的营业执照。提供南通地区空调维修业绩证明（合同和发票）等。
（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

（四）投标时交纳保证金5000元用信封密封后交至学校后勤处（行政楼14楼）。未中标的投标人保证金在评标结束后当日全额无息退回。
五、投标文件编制


（一）编制须知

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

2.招标人不接受电话、传真等形式的投标。

（二）编制要求
投标文件应包括下列内容，不得有缺项和漏项，否则作废标处理。所有材料复印件必须加盖单位公章。
1．投标文件目录。

2．投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证，业绩证明文件等。
3．投标人单位基本情况介绍。

4．投标人认为需加以补充或说明的其它内容。

5．投标报价单，需用小信封单独封装在投标文件正本内。信封需密封并注明投标单位信息。
（三）投标文件的签署及内容确认规定

1.投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。并在封面处留有联系人、联系方式。
2.正本与副本如有差异，以正本为准。

3.投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。

六、投标文件递交
（一）投标截止时间：2016年 6 月 24 日10时。

（二）递交投标文件地点：新校区行政楼1406号房间（振兴东路288号）

（三）联系人及电话：朱老师   13912273137。

七、开标

（一）开标时间：2016年 6 月24 日15时30分 。
（二）开标地点：行政楼14楼会议室
（三）上述时间和地点如因特殊原因需要调整，招标人有权进行变更。
八、评标

（一）根据招标项目特点，由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标小组。

（二）评标工作的基本准则。

1.贯彻执行国家有关法律、法规，维护国家利益；

2.保护招投标人合法权益，最大限度地实现招投标人的利益；

3.客观、公正、公开地对待所有投标人；

4.评标小组成员对其评审意见承担责任；

5.投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则废除其投标书。

（三）评标方法和程序

1.评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

2.采用价格单因素评标法，确定最低报价为中标价格。
九、中标

（一）中标通知

1.评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

2.招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3.未中标的其他投标人招标人不再另行通知。
（二）履约保证

1.投标人不得串通投标，否则其投标书视为无效标书。

2.中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1.中标人从收到中标通知的五日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3.其它相关事宜另行约定。

十、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

江苏省南通卫生高等职业技术学校
                                     2016年6月15日
附件1：

江苏省南通卫生高等职业技术学校

中央空调保养需求说明

我校中央空调及新风系统于2014年6月31日交付使用，于2016年6月30日两年质保期结束，由于我校无相关专业技术队伍对该系统进行维修、保养，现建议对空调系统维保进行招投标，其保养要求如下：

1、 根据空调使用情况的季节性，每年5月和11月（空调系统开启前）对空调设备进行运行前的检查和试运行；

   2、每年清洗空调室内机过滤网1—3次；

   3、清洗室外机冷凝器，改善空调室外机换热效果；

   4、测量室内机、室外机电流。电压，确认电源线的安全性能；

　 5、测量系统压力，确保压力合格，排除缺制冷剂（R410A）情况；

   6、确认机器接线端子，确认是否有松动情况；

   7、对室内机蒸发器进行清理，确保空气清新、健康；

   8、制冷前进行冷凝水排水试验，并检查冷媒管及冷凝水管保温情况；

   9、单台室内机试运转测试和多台室内机同时试运转测试；

　 10、室外机压缩机冷冻油过滤保养（必要时更换）；

   11、外机钢架基础除锈防护

   12、日常运行简单故障排除；

   13、记录所有数据，并归档整理。

   我校中央空调系统总造价996万，根据维保定额管理规定，取值范围3-5%（随使用年限延长而递增），考虑到我校目前系统使用年限和频率（仅2年，每年使用4个月），将取值定为2%，维保总价为20万以内。

行政楼、食堂、理实楼中央空调清单如下：

	一、多联机及新风

	序号
	材料名称　　　　　
	型号规格　　　　　　　　　
	制冷量
(KW)
	制热量
(KW)
	单位　
	数量
	匹数
	匹数合计

	1
	新风机套机
	10HP  RF25T1WW/XFSY
	　
	　
	套
	19
	10
	190

	2
	室外机
	MDV-280W/DSN1-891(G) 
	28
	31.5
	台
	13
	10
	130

	3
	室外机
	MDV-335W/DSN1-880(G)  
	33.5
	37.5
	台
	21
	12
	252

	4
	室外机
	MDV-400W/DSN1-880(G) 
	40
	45
	台
	4
	14
	56

	5
	室外机
	MDV-450W/DSN1-880(G)
	45
	50
	台
	40
	16
	640

	6
	室外机
	MDV-530W/DSN1-990(G)
	53.2
	58.5
	台
	1
	18
	18

	7
	室外机
	MDV-560W/DSN1-990(G)
	56
	63
	台
	3
	20
	60

	8
	室外机
	MDV-615W/DSN1-940(G)
	61.5
	69
	台
	2
	22
	44

	9
	室外机
	MDV-680W/DSN1-940(G)
	68
	76.5
	台
	3
	24
	72

	10
	室外机
	MDV-850W/DSN1-980(G)
	85
	95
	台
	10
	30
	300

	11
	室外机
	MDV-1300(46)W/DSN1
	128
	143.5
	台
	2
	46
	92

	12
	室外机
	MDV-1350(48)W/DSN1
	135
	151
	台
	6
	48
	288

	13
	室外机
	MDV-1450(52)W/DSN1
	145
	162
	台
	1
	52
	52

	14
	室外机
	MDV-1500(54)W/DSN1
	150
	168
	台
	1
	54
	54

	15
	室外机
	MDV-1560(56)W/DSN1
	156
	175
	台
	2
	56
	112

	16
	室外机
	MDV-1630(58)W/DSN1
	163
	182.5
	台
	4
	58
	232

	17
	室外机
	MDV-1680(60)W/DSN1
	168
	188.5
	台
	3
	60
	180

	18
	室外机
	MDV-1780(64)W/DSN1
	178
	199.5
	台
	1
	64
	64

	　
	室外机合计
	　
	　
	　
	　
	136
	　
	2836

	19
	新风室内机
	MDV-D140T1/XFSYN1
	14
	9
	台
	20
	　
	　

	20
	新风室内机
	MDV-D220T1/XFSYN1
	22
	13.7
	台
	8
	　
	　

	21
	薄型风管天井式室内机
	MDV-D28T2/N1-C
	2.8
	3.2
	台
	22
	　
	　

	22
	薄型风管天井式室内机
	MDV-D36T2/N1-C
	3.6
	4
	台
	7
	　
	　

	23
	薄型风管天井式室内机
	MDV-D45T2/N1-C
	4.5
	5
	台
	1
	　
	　

	24
	薄型风管天井式室内机
	MDV-D56T2/N1-C
	5.6
	6.3
	台
	119
	　
	　

	25
	薄型风管天井式室内机
	MDV-D71T2/N1-C
	7.1
	8
	台
	119
	　
	　

	26
	薄型风管天井式室内机
	MDV-D80T2/N1-C
	8
	9
	台
	8
	　
	　

	27
	薄型风管天井式室内机
	MDV-D90T2/N1-C
	9
	10
	台
	9
	　
	　

	28
	薄型风管天井式室内机
	MDV-D100T2/N1-C
	10
	11.2
	台
	120
	　
	　

	29
	薄型风管天井式室内机
	MDV-D140T2/N1-C
	14
	15.5
	台
	9
	　
	　

	30
	风管式室内机
	MDV-D71T2/N1
	7.1
	8
	台
	40
	　
	　

	31
	风管式室内机
	MDV-D80T2/N1
	8
	9
	台
	40
	　
	　

	32
	风管式室内机
	MDV-D90T2/N1
	9
	10
	台
	20
	　
	　

	33
	四面出风嵌入式室内机
	MDV-D28Q4/N1-C
	2.8
	3.2
	台
	7
	　
	　

	34
	四面出风嵌入式室内机
	MDV-D36Q4/N1-C
	3.6
	4
	台
	6
	　
	　

	35
	四面出风嵌入式室内机
	MDV-D56Q4/N1-C
	5.6
	6.3
	台
	20
	　
	　

	36
	四面出风嵌入式室内机
	MDV-D71Q4/N1-C
	7.1
	8
	台
	8
	　
	　

	37
	四面出风嵌入式室内机
	MDV-D80Q4/N1-C
	8
	9
	台
	14
	　
	　

	38
	四面出风嵌入式室内机
	MDV-D90Q4/N1-C
	9
	10
	台
	12
	　
	　

	39
	四面出风嵌入式室内机
	MDV-D100Q4/N1-C
	10
	11.2
	台
	13
	　
	　

	40
	四面出风嵌入式室内机
	MDV-D112Q4/N1-C 
	11.2
	12.5
	台
	194
	　
	　

	41
	四面出风嵌入式室内机
	MDV-D125Q4/N1-C
	12.5
	13.5
	台
	24
	　
	　

	42
	四面出风嵌入式室内机
	MDV-D140Q4/N1-C
	14
	15
	台
	16
	　
	　

	　
	室内机合计
	　
	　
	　
	　
	856
	　
	　

	二、水机

	序号
	设备名称
	型号规格
	制冷量
(KW)
	制热量
(KW)
	单位
	数量
	风量(m^3/h)
	形式

	1
	新风机
	MKSII030DAY-C2
	42.3
	50.7
	台
	4
	3000
	　

	2
	新风机
	MKSII070DAY-C2
	91.2
	110.3
	台
	3
	7000
	　

	3
	风机盘管
	FP-34WA-3-G30
	2.08
	3.48
	台
	1
	340
	左式

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	右式

	4
	风机盘管
	FP-51WA-3-G30
	3.1
	5.32
	台
	5
	510
	左式

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	　
	右式

	5
	风机盘管
	FP-68WA-3-G30
	3.8
	6.81
	台
	8
	680
	左式

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	　
	右式

	6
	风机盘管
	FP-102WA-3-G30
	5.8
	9.98
	台
	13
	1020
	左式

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	13
	　
	右式

	7
	风机盘管
	FP-136WA-3-G30
	7.6
	13.59
	台
	44
	1360
	左式

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	30
	　
	右式

	8
	风机盘管
	FP-170WA-3-G30
	9
	16.02
	台
	2
	1700
	左式

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	　
	右式

	9
	风机盘管
	FP-204WA-3-G30
	10.8
	20.1
	台
	3
	2040
	左式

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	　
	右式

	10
	组合式空调机组
	MKZ1218CAWY
	200
	274
	台
	1
	15000
	右式

	11
	组合式空调机组
	MKZ1524CAWY
	330
	416.7
	台
	1
	25000
	右式

	12
	冷水机组 ASHP-1/2
	LSQWRF650M/A-G1
	650
	680
	台
	2
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	141
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